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GIF-H170 CF-H170L/I
Оптическая система Поле обзора 140° 140°

Направление обзора Прямое наблюдение Прямое наблюдение

Глубина резкости 2–100 мм 2–100 мм

Вводимая секция Наружный диаметр дистального 
конца

9,2 мм 12,8 мм

Наружный диаметр вводимой 
трубки

9,2 мм 12,8 мм

Рабочая длина 1 030 мм L: 1 680 мм I: 1 330 мм

Инструментальный
канал

Внутренний диаметр канала 2,8 мм 3,7 мм

Минимальная дистанция видимости 3,0 мм от дистального конца 5,0 мм от дистального конца

Направление входа инструментов 
для эндоскопических вмешательств 
в эндоскопическое изображение и 
выхода из него

GIF-H170 GIF-XP170N CF-H170GIF-H170 GIF-XP170N CF-H170

Высокочастотное 
устройство

Каутеризация Имеется Имеется

Подвижная часть Угол сгибания Вверх 210°, вниз 90°, вправо 100°,  
влево 100°

Вверх 180°, вниз 180°, вправо 160°, 
влево 160°

Общая длина 1 350 мм L: 2 005 мм, I: 1 655 мм

OPTERA
Video system center – CV-170 
Спецификации и технические данные

Источник питания Напряжение 100–240 В пер. тока (NTSC)/220–240 В пер. тока (PAL): в пределах ±10%

Частота 50/60 Гц: в пределах ±1 Гц

Номинальная потребляемая 
мощность

200 VA

Размеры Размеры 295 × 145 × 425 мм

Вес 11 кг

Наблюдение Лампа для обследования Светодиодная лампа

Выход аналогового сигнала HDTV Either RGB (1080/60l: NTSC)/(1080/50l: PAL) or YPbPr (1080/60l:NTSC)/(1080/50l: PAL) output can be selected.

Выход аналогового сигнала SDTV VBS composite (480/60I: NTSC)/(576/50I: PAL), Y/C (480/60I: NTSC)/(576/50I: PAL), and RGB (480/60I: NTSC)/
(576/50I: PAL); simultaneous outputs possible.

Цифровой выходной сигнал Можно выбрать HD-SDI, SD-SDI и DVI.

Регулирование баланса белого Для регулировки баланса белого используйте кнопку баланса белого на передней панели.

Настройка цветового тона Возможны следующие настройки цветового тона: настройка красного ±8 шагов, настройка синего ±8 шагов и 
настройка цветности: ±8 шагов.

Автоматическая регулировка 
усиления (AGC)

При недостаточном освещении, когда дистальный конец эндоскопа находится далеко от объекта, изображение 
может быть усилено с помощью электроники.

Подавление шума Наличие шума исправляется при обработке изображения.

Ирисовая диафрагма Можно выбрать различные автоматические режимы ирисовой диаграммы, используя переключатель Iris mode 
на передней панели.
· �Пиковое значение: яркость регулируется по самой яркой части эндоскопического изображения.
· �Среднее значение: яркость регулируется по средней яркости эндоскопического изображения.

Настройка улучшения качества 
изображения

Мелкие детали или края на эндоскопическом изображении могут быть электронно усилены с целью увеличения 
графической четкости. Во время настройки пользователь может выбрать увеличение четкости структуры или 
выделение границ.
· Увеличение четкости структуры: увеличение контрастности мелких деталей изображения.
· Выделение границ: увеличение четкости краев на эндоскопическом изображении.

Стоп-кадр Можно сделать стоп-кадр эндоскопического изображения как с помощью собственно эндоскопа, так и с 
помощью клавиши «FREEZE» (СТОП-КАДР) на клавиатуре.

Исследование с NBI Это вариант оптико-цифрового исследования с использованием узкополосного света.

Дистанционное управление Следующее дополнительное оборудования может управляться дистанционно (только перечисленные модели): 
DVR, видеопринтер, система хранения изображений, промывочный насос, эндоскопический инсуффлятор CO2

Документирование Данные пациента) Следующие сведения могут отображаться на экране эндоскопического изображения:
· идентификационный номер пациента · имя пациента · пол · возраст · дата рождения 
· дата записи (время, секундомер) · комментарии

Отображение состояния записи Состояние записи следующего дополнительного оборудования может быть отображено на мониторе: съемное 
запоминающее устройство и внутренний буфер, DVR, видеопринтер и система хранения изображений

Предварительная регистрация
сведений о пациенте

Можно зарегистрировать данные до 50 пациентов: идентификационный номер пациента, имя пациента, пол, 
возраст и дату рождения

Съемное 
запоминающее 
устройство

Формат MAJ-1925 (OLYMPUS)

Формат записи TIFF: без сжатия, JPEG (1/5): сжатие около 1/5, JPEG (1/10): сжатие около 1/10

Количество записанных изображений TIFF: около 227 изображений, JPEG (1/5): около 1024 изображений, JPEG (1/10): около 2048 изображений

Совместим с эндоскопами серий EVIS 100/130/140, Actera 150, EVIS EXERA 160, EVIS EXERA II 180 и GI/BF/VISERA.  
Обратите внимание, что существуют некоторые исключения.

Струя воды

Технические условия, конструкция и вспомогательное оборудование могут быть изменены производителем без предварительного уведомления или каких-либо обязательств.
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Россия, 107023, г. Москва
ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8
Тел.: 	 +7 (495) 730-21-57, 633-84-86
факс: 	+7 (495) 730-21-57
www.olympus.com.ru

01032 Украина, Киев, бул. Т. Шевченко, 33б
Телефон: +38 (044) 594-48-01
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